
Omschrijving

| lichte en compacte machine | comfortable soft grip
handpalmgreep | vernieuwde zaagbladgeleiding voor zeer
accurate zaagsnedes | variabel instelbaar toerental met
constante snelheidsregeling bij belasting | AT-modus -
automatische elektronische stuurschakeling tussen stille
modus en power modus volgens belasting | minder vibratie en
laag geluidsniveau | led verlichting | 4 standen instelbare
pendelslag | uitklapbare onderzool voor het gemakkelijk zagen
in boogvorm | “Power Lock System”: zaagblad snel verwisseld
zonder gereedschap | aansluiting stofafzuiging rechtstreeks op
de machine voor gebruik met stofzuiger

Standaard accessoires

1 HSC II

PRODUCTFICHE

CJ160VAW1Z
Decoupeerzaag - 160 mm / 800 W

Technische gegevens

Artikelnummer CJ160VAW1Z

Kleinste radius ∅ (mm) 26

Capaciteit hout (mm) 160

Capaciteit staal (mm) 10

Opgenomen vermogen (Watt) 800

Toerental onbelast (min.) 800 - 2.800

ACS (automatic control system)

Triaxiale vibratiewaarde (ah) m/s² 5,9

Geluidssterkte (Lwa) dB(A) 84,8

Afmetingen L x B x H (mm) 273 x 75 x 190

Gewicht (kg) 2,5

Barcode: 4966376293940
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